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Erfahren Sie mehr über unseren Dampferzeuger/Dampferhitzer und seinen Einsatzbereich in industriellen

Anwendungen.

Bringen Sie Ihren Dampferzeuger auf das nächste Level!

Dank ihrer hochwertigen Fertigung sind VEIT-Dampferzeuger für ein sehr breites Einsatzspektrum in

industriellen Anwendungen im Dauerbetrieb ausgelegt.

Dieser kleine, kompakte Dampferzeuger/Dampferhitzer ist für den unterbrechungsfreien Dauerbetrieb in der

Bekleidungs- und Textilindustrie, der Automobilindustrie, der chemischen Industrie, dem Produktions- und

Laborbereich, Krankenhäusern und der Pharmaindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der

Verpackungsindustrie und der Stahlindustrie konzipiert. Neben dem modernen Produktdesign glänzt der

Dampfgenerator SG 67 durch seine Zuverlässigkeit und einfache Bedienung für den Endanwender.

Es gibt viele Vorteile:

• Einstellbare Dampfqualität

• Barrierefreier Zugang für alle

Wartungsarbeiten

• Edelstahlkessel auch für hygienische

Anwendungen einsetzbar.

• Direkter Wasseranschluss ohne zusätzlichen

Tank.

• Längeres Arbeiten ohne Nachfüllen

• Integrierte Laufrollen

• Sichere automatische Befüllung

• Betrieb mit destilliertem und Osmosewasser

(mit einer Leitfähigkeit von mindestens 5

μS/cm) möglich, eine Entschlammung ist somit

nicht mehr nötig

• Variable Anschlussmöglichkeiten für bis zu zwei

Arbeitsplätze, Dampferhitzer und

Ablösevorrichtungen.

• Integrierte Bügelanschlüsse

• Spülwasserhahn oben angeordnet

• Geringer Platzbedarf am Boden
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Drei verschiedene Leistungsvarianten

Variabel von 3 bis 9 kg Dampf pro Stunde :

2,2 kW - 230 V für 3,0 kg Dampf/h, ein Dampfanschluss für z.B. ein Bügeleisen.

4,4 kW - 400 V für 6,0 kg Dampf/h, zwei Dampfanschlüsse für z. B. zwei Bügelmaschinen.

6,6 kW - 400 V für 9,0 kg Dampf/h, zwei Dampfanschlüsse für z. B. zwei AS-Bügeleisen, sehr kurze Aufheizzeit.

Alle Varianten sind auch mit einem Kugelhahn für den Anschluss von All-Steam-Muldenmangeln oder anderen

Dampfverbrauchern erhältlich.

VEIT Control-Einheit Die VEIT Control-Einheit ermöglicht die Auswahl von drei individuellen Druckstufen. So

kann je nach Artikel Nass- oder Trockendampf für den Dampfgenerator oder den Dampfkessel eingestellt

werden. Anwendungsspezifische Einstellungen werden so zum Kinderspiel.

*Ab einer Leitfähigkeit von 2,5 μS/cm ist die volle Funktionalität gewährleistet. Zwischen 1,5 und 2,5 μS/cm

eventuell eingeschränkte Funktion. Unterhalb von 1,5 μS/cm ist die Funktionalität nicht gewährleistet.
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