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Apprenez-en plus sur notre générateur de vapeur/chaudière à vapeur et son domaine d'application dans les

applications industrielles.

Prendre les Chaudières au niveau supérieur

Grâce à leur fabrication de haute qualité, les générateurs de vapeur VEIT sont conçus pour un très large éventail

d'utilisations dans des applications industrielles en fonctionnement continu.

Ce petit générateur de vapeur/chaudière à vapeur compact est conçu pour un fonctionnement continu sans

interruption dans les secteurs de l'industrie de l'habillement et du textile, de l'industrie automobile, de

l'industrie chimique, de la production et des laboratoires, des hôpitaux et de la pharmacie, de l'industrie

alimentaire et des boissons, de l'industrie de l'emballage et de la sidérurgie. Outre le design moderne du

produit, le générateur de vapeur SG 67 brille par sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation pour l'utilisateur final.

Les avantages sont nombreux :

• Qualité de la vapeur réglable

• Accès sans barrière pour tous les travaux de

maintenance

• Chaudière en acier inoxydable également

utilisable pour les applications hygiéniques

• Raccordement direct à l'eau sans réservoir

supplémentaire

• Travail plus long sans remplissage

• Roulettes intégrées

• Remplissage automatique sûr

• Fonctionnement possible avec de l'eau

distillée et osmosée (avec une conductivité

d'au moins 5 μS/cm), il n'y a donc plus

besoin de désembouage

• Possibilités de raccordement variables pour

jusqu'à deux postes de travail, réchauffeurs

de vapeur et dispositifs de détachement

• Raccords de repassage intégrés

• Robinet de rinçage situé en haut

• Faible encombrement au sol
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Trois variantes de puissance

Variable de 3 à 9 kg de vapeur par heure :

2,2 kW - 230 V pour 3,0 kg de vapeur/h, un raccord de vapeur pour p. ex. un fer à repasser

4,4 kW - 400 V pour 6,0 kg de vapeur/h, deux raccords de vapeur pour deux repasseuses par ex.

6,6 kW - 400 V pour 9,0 kg de vapeur/h, deux raccords de vapeur pour deux repasseuses AS par exemple,

temps de chauffe très court.

Toutes les variantes sont également disponibles avec un robinet à boisseau sphérique pour le raccordement de

repasseuses All-Steam ou d'autres consommateurs de vapeur.

Unité de contrôle VEIT

L'unité VEIT Control permet de sélectionner trois niveaux de pression individuels. Il est ainsi possible de régler

une vapeur humide ou sèche pour le générateur de vapeur ou la chaudière à vapeur en fonction de l'article. Les

réglages spécifiques à l'application deviennent ainsi un jeu d'enfant.

*A partir d'une conductivité de 2,5 μS/cm, la fonctionnalité complète est garantie. Entre 1,5 et 2,5 μS/cm,

fonctionnement éventuellement limité. En dessous de 1,5 μS/cm, la fonctionnalité n'est pas garantie.
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